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WDF R89P K Roto blueTec Plus 1,25 1,4 37 (-2; -5) 3 класс 4 0,5 40 59 1 класс C3/B3 4/10/4/10/2x2 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 класс 5 пороговое значение 

WDF R89P H Roto blueTec Plus 1,22 1,37 37 (-2; -6) 3 класс 3 0,5 40 59 1 класс C3/B3 4/10/4/10/2x2 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 класс 5 пороговое значение 

WDF R89G K Roto blueTec 1 1,15 37 (-2; -5) 3 класс 4 0,8 54 72 2 класс C3/B3 4/10/4/10/2x2 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 класс 5 пороговое значение 

WDF R89G H Roto blueTec 1 1,15 37 (-2; -6) 3 класс 3 0,8 54 72 2 класс C3/B3 4/10/4/10/2x2 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 класс 5 пороговое значение 

WDF R86E K Roto acusticLine NE 1 1,15 42 (-1; -5) 4 класс 4 0,7 43 62 1 класс C3/B3 2x4 VSG/7/4/7/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 класс 5 пороговое значение 

WDF R86E H Roto acusticLine NE 1 1,15 42 (-1; -5) 4 класс 3 0,7 43 62 1 класс C3/B3 2x4 VSG/7/4/7/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 класс 5 пороговое значение 

WDF R85 K Roto blueLine 0,83 1 34 (-2; -5) 2 класс 4 1,0 52 72 29 класс C3/B3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 класс 5 пороговое значение 

WDF R85 H Roto blueLine 0,83 1 34 (-2; -5) 2 класс 3 1,0 52 72 29 класс C3/B3 4/16/4 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 класс 5 пороговое значение 

WDF R88 K Roto blueLine Plus 0,83 1 38 (-2; -5) 3 класс 4 1,0 51 71 1 класс C3/B3 4/16/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 класс 5 пороговое значение 

WDF R88 H Roto blueLine Plus 0,83 1 39 (-2; -5) 3 класс 3 1,0 51 71 1 класс C3/B3 4/16/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 класс 5 пороговое значение 

�Ì���:�' �¼�À�Â���:�' �Ì���:�' �¼�À�Â���:�' �Ì���:�'

WDF R75 K Roto blueLine 0,77 0,71 0,91 0,83 32 (-1; -3) 2 класс 4 0,91 62 80 32 класс C3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 класс 5 пороговое значение 

WDF R75 H Roto blueLine 0,77 0,71 0,91 0,83 32 (-1; -4) 2 класс 4 0,91 62 80 32 класс C3 4/16/4 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 класс 3 пороговое значение 

WDF R78 K Roto blueLine Plus 0,77 0,71 0,91 0,83 38 (-2; -5) 3 класс 4 0,91 51 72 1 класс C3 4/14/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 класс 5 пороговое значение 

WDF R78 H Roto blueLine Plus 0,77 0,71 0,91 0,83 37 (-1; -5) 3 класс 4 0,91 51 72 1 класс C3 4/14/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 класс 3 пороговое значение 

WDF R78 K Roto blueLine Plus 0,77 0,71 0,91 0,83 38 (-2; -5) 3 класс 4 0,91 51 72 1 класс C3 4/14/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 класс 5 пороговое значение 

WDF R78 H Roto blueLine Plus 0,77 0,71 0,91 0,83 37 (-1; -5) 3 класс 4 0,91 51 72 1 класс C3 4/14/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 класс 3 пороговое значение 

WDF R69P K Roto blueTec Plus 1,25 1,41 37 (-2; -5) 3 класс 4 0,5 40 59 1 класс C3 4/10/4/10/2x2 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 класс 5 пороговое значение 

WDF R69P H Roto blueTec Plus 1,22 1,37 37 (-2; -6) 3 класс 3 0,5 40 59 1 класс C3/B3 4/10/4/10/2x2 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 класс 3 пороговое значение 

WDF R69G K Roto blueTec 1 1,15 37 (-2; -5) 3 класс 4 0,8 54 72 2 класс C3 4/10/4/10/2x2 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 класс 5 пороговое значение 

WDF R69G H Roto blueTec 1 1,15 37 (-2; -6) 3 класс 3 0,8 54 72 2 класс C3/B3 4/10/4/10/2x2 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 класс 3 пороговое значение 

WDF R65 K Roto blueLine 0,83 1 34 (-2; -5) 2 класс 4 1,0 52 72 29 класс C3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 класс 5 пороговое значение 

WDF R65 H Roto blueLine 0,83 1 34 (-2; -5) 2 класс 3 1,0 52 72 29 класс C3/B3 4/16/4 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 класс 3 пороговое значение 

WDF R68 K Roto blueLine Plus 0,83 1 38 (-2; -5) 3 класс 4 1,0 51 71 1 класс C3 4/16/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 класс 5 пороговое значение 

WDF R68 H Roto blueLine Plus 0,83 1 39 (-2; -5) 3 класс 3 1,0 51 71 1 класс C3/B3 4/16/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 класс 3 пороговое значение 
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WDA R35 K Roto blueLine 0,77 0,71 0,91 0,83 32 (-2; -5) 2 класс 3 0,91 62 80 32 класс C3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 класс 5 информация отсутствует

WDA R38 K Roto blueLine Plus 0,77 0,71 0,91 0,83 35 (-1; -4) 3 класс 3 0,91 51 72 1 класс C3 4/14/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 класс 5 информация отсутствует
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WDF R45 K HAN Roto blueLine 0,77 0,71 0,91 0,83 32 (-1;-3) 2 класс 4 0,91 62 80 32 класс C3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 класс 5 пороговое значение 

WDF R45 H HAN Roto blueLine 0,77 0,71 0,91 0,83 32 (-1;-4) 2 класс 4 0,91 62 80 32 класс C3 4/16/4 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 класс 3 пороговое значение 

WDF R48 K HAN Roto blueLine Plus 0,77 0,71 0,91 0,83 38 (-2;-5) 3 класс 4 0,91 51 72 1 класс C3 4/14/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 класс 5 пороговое значение 

WDF R48 H HAN Roto blueLine Plus 0,77 0,71 0,91 0,83 37 (-1;-5) 3 класс 4 0,91 51 72 1 класс C3 4/14/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 класс 3 пороговое значение 

�ª�Ë�É�À�Å�Í�Ã�Ë�É�½�»�È�Ã�À���Ã���Ê�Æ�»�È�Ã�Ë�É�½�»�È�Ã�À

При использовании технических показателей из данной таблицы, запрещается изменять их величины.
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Планирование места

Чистая высота 
помещения

220 - 285 см

Максимальный 
вынос лестницы

87 - 131 см

Радиус открывания 
лестницы 

152 - 160 см

Угол наклона 
лестницы

16° - 21°

Стандартные размеры 
(другие размеры под заказ)

Размер проема 
Ширина 
ступени

120 x 60 см и 120 x 70 см 34 см

130 x 70 см 34 см

140 x 70 см 34 см

Внешний размер короба на 2 см меньше от размера 
проема в черновом состоянии

c)

d)

a)

b)

Roto Esca 11 ISO-RC
Основная модель чердачных лестниц

	 Трехсекционная деревянная 

	 лестница (складывается при 		

	 закрывании), боковые направляющие 	

	 (21 х 84 мм), ступени изготовлены из 	

	 высококачественной древесины - ель 	

	 (82 х 340 мм) с антискользящими 	

	 насечками.

	 Коротко о преимуществах

	лестница сразу готова к установке   	

	 согласно с EN 14975 

	конструкция крышки лестницы 

	 изготовлена по типу «сэндвич» 

	 панели, утепленная (толщ. 36 мм), 	

	 окрашена в белый цвет с двух

	 сторон 

	коэффициент инфильтрации воз-

	 духа - самого высокого, 4-го класса, 

	 согласно EN 12207. Подтверждено  

   испытаниями института IFT  

	 в г. Розенхайм, Германия

	замок с защелкой и стержень для 	

	 открывания лестницы

	возможность декорирования  

   крышки лестницы (до 16 мм и 

   8 кг/м2) 

	лестница не требует дополни- 

   тельного пространства на чердаке

	насадки для ножек в комплекте 

	короб лестницы изготовлен из ели, 	

   высотой h=14 см, толщиной 18 мм 

	наличие уплотнителей из EPDM- 	

   каучука на коробе лестницы

	комплект наличников белого цвета 	

	 (ПВХ), монтируются с помощью 		

	 системы защелкивания

	максимальная нагрузка на ступени  

	 – 150 кг, на всю конструкцию лест- 

	 ницы – 350 кг

	 Дополнительные аксессуары: 
	барьер, ограждающий проем 

	поручни для лестницы (левый, правый)

	монтажные упоры

a)

b)

c)

d)

Чердачные лестницы

Размер проема 120 x 60 120 x 70 130 x 70 140 x 70

Высота помещения 220 до 285 см 220 до 285 см 220 до 285 см 220 до 285 см

Esca ISO-RC 220 220 280 280
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Планирование места

Чистая высота 
помещения

220 - 288 см

Максимальный 
вынос лестницы

87 - 138 см

Радиус открывания 
лестницы

156 - 166 см

Угол наклона 
лестницы

16° - 22°

Стандартные размеры 
(другие размеры под заказ)

Размер проема
Ширина 
ступени

120 x 60/70 см 36 см

130 x 70 см 36 см

140 x 70 см 36 см

Внешний размер короба на 2 см меньше от размера 
проема в черновом состоянии

c)

d)

a)

b)

Roto Norm 8/3 ISO-RC
Премиум класс

	 Трехсекционная деревянная 

	 лестница (складывается при 		

	 закрывании), боковые направляющие 	

	 (21 х 83 мм), изготовлены из сосны, 	

	 ступени изготовлены из бука 

	 (80 х 360 мм) с антискользящими 	

	 насечками.

	   
   Коротко о преимуществах

 
	лестница сразу готова к установке   	

	 согласно с EN 14975 

	конструкция крышки лестницы из-

	 готовлена по типу «сэндвич» пане-

	 ли, утепленная (толщ. 76 мм), окра- 

	 шена в белый цвет с двух сторон 

	коэффициент инфильтрации возду- 

	 ха - самого высокого, 4-го класса, 

   согласно EN 12207. Подтвержде- 

	 но испытаниями института IFT в  

	 г. Розенхайм, Германия

	замок с защелкой и стержень для 

	 открывания лестницы 

	возможность декорирования 

   крышки лестницы (до 16 мм и 

	 10 кг/м2) 

	лестница не требует дополни- 

   тельного пространства на чердаке

	плавная регулировка угла наклона 

   крышки с помощью специальной 	

	 фурнитуры Roto

	в комплекте поручень к лестнице 

	 с правой стороны

	насадки для ножек в комплекте   

	короб лестницы изготовлен из 

	 клееной древесины (столярная 

	 плита/Multiplex), высотой h=19 см,

	 толщиной 18 мм, двойной слой 		

	 грунтовки белого цвета

	наличие уплотнителей из EPDM-	

   каучука на коробе лестницы

	монтажный комплект 

	комплект наличников белого цвета 	

	 (ПВХ), монтируются с помощью 		

	 системы защелкивания

	максимальная нагрузка на ступени  

	 – 150 кг, на всю конструкцию 	

	 лестницы – 350 кг

				  
  Дополнительные аксессуары: 
	барьер, ограждающий проем 

	поручень к лестнице с левой 

	 стороны

a)

b)

c)

d)

Чердачные лестницы

Размер проема 120 x 60 120 x70 130 x 70 140 x 70

Высота помещения 220 до 288 см 220 до 288 см 220 до 288 см 220 до 288 см

Norm 8/3 ISO RC 300 300 375 375
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Чердачные лестницы

Планирование места

Чистая высота 
помещения

10 ступеней 
225 - 250 см

11 ступеней 
251 - 275 см

Максимальный вынос 
лестницы

10 ступеней 
125 - 118 см

11 ступеней 
135 - 124 см

Радиус открывания 
лестницы

10 ступеней 135 см

11 ступеней 148 см

Стандартные размеры  
(другие размеры под заказ)

Размер проема
Ширина 
ступени

112 x 60 см 33 см

112 x 70 см 33 см

120 x 60 см 33 см

120 x 70 см 33 см

Внешний размер короба на 1,5 см меньше от 
размера проема в черновом состоянии

Roto Mini
Лестница ножничного типа для небольших проемов

	 Лестницы ножничного типа из 

   алюминиевого сплава, глубина  

   ступени 8 см. 

	 Коротко о преимуществах

  
	лестница сразу готова к установке   	

	 согласно с EN 14975 

	лестница не требует дополни- 

   тельного пространства на чердаке 

	легкое обслуживание с помощью  

   специальной фурнитуры Roto

	конструкция крышки лестницы  

	 изготовлена по типу «сэндвич» 

	 панели 

	петли крышки люка замаскированы 

	коэффициент инфильтрации возду- 

	 ха - самого высокого, 4-го класса, 	

   согласно EN 12207. Подтвержде- 

	 но испытаниями института IFT в  

	 г. Розенхайм, Германия

	замок с защелкой и стержень для 

	 открывания лестницы 

	возможность декорирования 

   крышки лестницы (до 15 мм и 

   макс. 5 кг/м2) 

	короб лестницы из клееной древе- 

	 сины толщиной 19 мм, высотой 

	 h=24 см

	наличие уплотнителей из EPDM-	

	 каучука на коробе лестницы

	комплект наличников белого цвета 	

	 (ПВХ), монтируются с помощью 		

   системы защелкивания

	максимальная нагрузка на ступени  

	 – 150 кг, на всю конструкцию 

	 лестницы – 350 кг

	 Дополнительные аксессуары: 
	телескопический поручень   

	барьер, ограждающий проем 

	замок с ключом 

	монтажные упоры

a)

b)

c)

a)

b)

c)

Размер проема 120 x 60 120 x70 130 x 70 140 x 70

Высота помещения 220 до 288 см 220 до 288 см 220 до 288 см 220 до 288 см

Norm 8/3 ISO RC 300 300 375 375

Размер проема 120 x 60 120 x 70 

Высота помещения 225 до 275 см 225 до 275 см

Mini 985 985
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Чердачные лестницы

Планирование места

Чистая высота 
помещения

9 ступеней 
220 - 250 см 

10 ступеней 
251 - 279 см

Максимальный 
вынос лестницы

9 ступеней 
135 - 120 см

10 ступеней 
145 - 130 см

Радиус открывания 
лестницы

9 ступеней 145 см

10 ступеней 155 см

Стандартные размеры 
(другие размеры под заказ)

Размер проема
Ширина 
ступени

120 x 60 см 25 см

120 x 70 см 35 см

130 x 70 см 35 см

140 x 70 см 35 см

Внешний размер короба на 1,5 см меньше от 
размера проема в черновом состоянии

a)

b)

c)

Roto Exclusiv
Лестница ножничного типа - на долгие годы

	 Лестницы ножничного типа из спе-

	 циального алюминиевого сплава,  

	 глубина ступени 14 см. 

	 Коротко о преимуществах

 
	лестница сразу готова к установке   	

	 согласно с EN 14975 

	лестница не требует дополни- 

   тельного пространства на чердаке 

	конструкция крышки лестницы изго- 

	 товлена по типу «сэндвич» панели, 

	 утепленная, окрашена в белый 

	 цвет с внешней стороны

	коэффициент инфильтрации возду-	

	 ха - самого высокого, 4-го класса, 	

	 согласно EN 12207. Подтверждено 

	 испытаниями института IFT в  

	 г. Розенхайм, Германия

	замок с защелкой и стержень для 

	 открывания лестницы 

	короб лестницы изготовлен из 

	 клееной древесины толщиной 

	 19 мм, высотой h=24 см, 

	 окрашенный в белый цвет

	наличие уплотнителей из EPDM-	

	 каучука на коробе лестницы

	комплект наличников белого цвета 	

	 (ПВХ), монтируются с помощью 		

   системы защелкивания

	максимальная нагрузка на ступени  

	 – 200 кг, на всю конструкцию 

	 лестницы – 500 кг

	 Дополнительные аксессуары: 
	телескопический поручень 

	барьер, ограждающий проем 

	замок с ключом 

	монтажные упоры

a)

b)

c)

Размер проема 120 x 60 120 x 70 130 x 70 140 x 70

Высота помещения 220 до 279 см 220 до 279 см 220 до 279 см 220 до 279 см

Exclusiv 1 370 1 370 1 370 1 370
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Планирование места

Чистая высота 
помещения

9 ступеней 
220 - 250 см 

10 ступеней 
251 - 279 см

Максимальный 
вынос лестницы

9 ступеней 
135 - 120 см

10 ступеней 
145 - 130 см

Радиус открывания 
лестницы

9 ступеней 145 см

10 ступеней 155 см

Планирование места

Чистая высота 
помещения

9 ступеней 
220 - 250 см

10 ступеней 
251 - 279 см

Максимальный 
вынос лестницы

9 ступеней 
140 - 125 см

10 ступеней 
150 - 135 см

Радиус открывания 
лестницы

9 ступеней 150 см

10 ступеней 160 см

Стандартные размеры 
(другие размеры под заказ)

Размер проема
Ширина 
ступени

120 x 70 см 30 см

130 x 70 см 30 см

140 x 70 см 30 см

Внешний размер короба на 1,5 см меньше от 
размера проема в черновом состоянии

a)

b)

c)

Roto Elektro
Лестница ножничного типа с дистанционным управлением

	 Лестницы ножничного типа из спе-

	 циального алюминиевого сплава,  

	 глубина ступени 14 см. 

	 Коротко о преимуществах

 
	лестница сразу готова к установке   	

	 согласно с EN 14975 

	лестница не требует дополни- 

   тельного пространства на чердаке 

	электропривод 24 Вт, бесшумная  

   работа, аварийный источник  

   питания

	готовый к установке блок 

	 управления с переключателем

	в комплекте автоматический 

	 и аварийный выключатели 

	ручное обслуживание при  

   отсутствии электропитания 

	конструкция крышки лестницы 

	 изготовлена по типу «сэндвич» 

	 панели

	коэффициент инфильтрации воз- 

	 духа - самого высокого, 4-го класса,  

	 согласно EN 12207. Подтверж- 

	 дено испытаниями института IFT в  

	 г. Розенхайм, Германия

	короб лестницы изготовлен из 

	 клееной древесины толщиной 

	 19 мм, высотой h=24 см, 

	 окрашенный в белый цвет

	наличие уплотнителей из EPDM-	

	 каучука на коробе лестницы 

	комплект наличников белого цвета 	

	 (ПВХ), монтируются с помощью 		

   системы защелкивания

	максимальная нагрузка на ступени  

	 – 200 кг, на всю конструкцию  

	 лестницы – 500 кг

	 Дополнительные аксессуары: 
	телескопический поручень 

	барьер, ограждающий проем 

	дистанционное управление с по- 

	 мощью пульта на инфракрасном  

	 излучении 

	датчик дыма (автоматическое  

   открывание и закрывание) 

	датчики предупреждения об опас- 

	 ности: оптические и акустические  

	монтажные упоры

a)

b)

c)

Чердачные лестницы

Размер проема 120 x 60 120 x 70 130 x 70 140 x 70

Высота помещения 220 до 279 см 220 до 279 см 220 до 279 см 220 до 279 см

Exclusiv 1 370 1 370 1 370 1 370

Размер проема 120 x 70 130 x 70 140 x 70

Высота помещения 220 до 279 см 220 до 279 см 220 до 279см

Elektro 4 150 4 150 4 150
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www.roto.by

Гарантия на мансардные окна Roto.

* На закалённое стекло
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Официальный дистрибьютор


